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本書では、ニンテンドー DS または Wii を接続する手順を説明します。 


ーン辛ンドー をお使いの場合 


^下記をご覧ください 


Wii をお使いの場合 


^裏面をご覧ください 
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ニンテンド _DS 
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注意 


設定の前に、お使いのルータの「マルチ AP 機能スイッ 
チ」をオンにしてください。 


一覧の中から 「 CG - Guest 」 をタッチします。 


rWi-FiJ または 「Wi-Fi せってい」をタッチして 「Wi- 
Fi コネクション設定」を表示します。 


Wi - Fi コネクシヨン設定 

m 


メモ 


ゲームソフトによって 「 Wi - Fi コネクション設定」を表 
示する手順が異なります。お使いのゲームソフトの取扱 
説明書をご覧ください。 


[ Wi - Fi 接続先設定]をタッチします。 



00 0A79mm 


©0 


タッチ 


[はい]をタッチし、接続テストを始めます。 


タッチ 


Wi - Fi コネクシヨン設定 

-ェ ■►■ < |十問「 


「未設定」の接続先をタッチします。 





タッチ 


Wi - Fi コネクシヨン設定 


接続先を3つまで設定で含ます。 
ニン亍ンドー Wi-Fi コネクタを使って 
接続すること七でさます。 



©ちとる r ❶決定 


「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了 
です。 


タッチ 


[アクセスポイントを検索]をタッチします。 
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d もとる t 0 決定 



接李売に成功しまし fc。 


タッチ 
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Wii の電源を入れ、®ポタンを押します。 


U 


[ Wii ] (「 Wii オプション」）を選択し、®ポタンを押し 
ます。 



[ Wii 本体設定]を選択し、®ポタンを押します。 



選択 


[インターネット]を選択し、®ポタンを押します。 



選択 


[接続設定]を選択し、®ポタンを押します。 



選択 


0 


「未設定」の接続先を選択し、®ポタンを押します。 




I 麵先 1 未股定 

接続先 2 未設定 HbI 

接綾先 3 未設定 


選択 


[ Wi - Fi 接続]を選択し、®ポタンを押します。 


選択 
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[アクセスポイントを検索]を選択し、®ポタンを押 
します。 


選択 
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一覧の中から SSID (本体の「ネットワーク名 
( SSID / MAOJ ) または rCG-GuestJ を選択し、® 
ポタンを押します。 



どちらかを選択 




root 

192.168 .1.1 

指定なし 

192.168 .1.220 

初期化をXX秒 
以上押し続ける 

00 0A79XXXXXX 

V. 

_ 1 _ ) 


※お使いの機種によって異なります。 


CG - Guest は、セカンド SSID に接続します。 CG - 
^ Guset を選択すると、に進みます。 

SS 旧を選択すると下記の画面が表示されます。「初期 
PIN ]- ド(共有キー)」を入力して、 [0 K ] を選択し、®ボ 
タンを押します。 


AccessPointl 

^ tz キユリテイか設定されています。 
キーを入力してください。 


m 





root 

192.168 .1.1 

指定なし 

192.168 .1.220 



初期化をXX秒 
以上押し続ける 

000A79XXXXXX 

V 

J 


ド [ xxxxxxxx ii ※お使いの機種によって異なります。 


[0 K ] を選択し、®ポタンを押します。 


この内容を保存します。 
よろしいですか7 


選択 


[0 K ] を選択し、®ポタンを押します。 


設定内容を保存しました。 
接続テストを闐始します。 


選択 


m 


「 Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい] 
を選択し、®ポタンを押して設定完了です。 
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